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SI-COLO serie

» Farbsensoren

SI-COLO1 (3 Grundfarben ROT, GRUN, BLAU)
SI-COLO2 (15Farben, 8-Bit-A/D-Auswertung)
SI-COLO3 (15 Farben, 12-Bit-A/D-Auswertung)
SI-COLO4 (31 Farben, 12-Bit-A/D-Auswertung)
SI-COLO84 (100Farben, 12-Bit-A/D-Auswertung)

Die Farbsensoren der SI-COLO Serie arbeiten nach dem
3-Farbbereichs-Verfahren. Eine Weilllicht-LED dient dabei
als Lichtquelle.

Mit Ausnahme der Sensoren der SI-COLO1 Reihe sind
alle Farbsensoren (ber die serielle Schnittstelle RS232
unter Windows® parametrisierbar.
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Messprinzip SI-COLO2, SI-COLO3 und SI-COLO4

Mit Hilfe einer modulierten WeiBlicht-LED wird ein weiller Lichtspot direkt
tber eine Sendeoptik (Typ SI-COLO2, SI-COLO3, SI-COLO4) oder Uber
ein Glasfaserbndel (Typ SI-COLO2-LWL, SI-COLO3-LWL, SI-COLO4-LWL)
auf die zu kontrollierende Oberflache projiziert.

Ein Teil des vom Messobjekt riickgestreuten Lichtes wird nun mittels
Empfangsoptik bzw. Gber ein Glasfaserbindel auf ein farbsensitives
Detektorelement gerichtet. Dabei erfolgt eine Unterteilung des empfan-
genen Lichtes nach dem 3-Farbbereichs-Verfahren (rot, griin, blau).
Die Parametrisierung der Farbsensoren erfolgt Uber die serielle Schnitt-
stelle (RS232) unter Windows®. Dabei kénnen bis zu 15 Farben bzw.
bis zu 31 Farben gelernt und im Sensor abgespeichert werden.

Wird vom Sensor eine der gelernten Farben erkannt, erfolgt eine Schalt-
zustandsanderung Uber die 4 codierten Digitalausgénge (Sichtanzeige
Uber die 4 bzw. 5 gelben LEDs am Farbsensorgehiduse).

Messprinzip SI-COL0O84

Das SI-COLO84 Farbsensorsystem ist eine Kombination aus einem
SI-COLO2-.. -ANA 84 Farbsensor, welcher als Frontend fungiert,

und einer SI-COLO84 Auswerteelektronik, welche die drei analogen
Ausgange (ROT, GRUN, BLAU) des SI-COLO2-...-ANA 84 Farbsensors
mit 12 Bit Genauigkeit auswertet. Der SI-COLO2-...-ANA 84 Farbsensor
detektiert die am Messobjekt diffus zuriickfreflektierte Strahlung.

Als Lichtquelle wird am SI-COLO2-...-ANA 84 Farbsensor eine Weiltlicht-
LED mit einstellbarer Sendeleistung eingesetzt. Als Empfanger wird ein
integrierter 3-fach Empfanger fir den ROT-, GRUN- und BLAU-Anteil des
vom Messobjekt zurtckreflektierten Lichts verwendet.

Dem SI-COLO84 Farbsensorsystem kénnen bis zu 100 Farben ,ange-
lernt” werden, es stehen fiinf verschiedene Farberkennungs-Betriebs-
arten sowie drei Konstrasterkennungs-Betriebsarten fur die jeweilige
Grundfarbe zur Auswahl. Die Auswertung erfolgt in jedem Fall mit 12 Bit.
Die Farberkennung arbeitet entweder kontinuierlich oder sie wird durch
ein externes SPS-Trigger-Signal gestartet. Die jeweils erkannte Farbe
liegt entweder als Bindrcode an den acht Digitalausgédngen an oder kann
direkt auf die Ausgénge ausgegeben werden, wenn nur bis zu acht
Farben erkannt werden sollen. Gleichzeitig wird der erkannte Farbcode
mit Hilfe von acht LEDs am Geh&use des SI-COLO84 visualisiert.
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Parametrisierung unter Windows®

Die Parametrisierung der SI-COLO2, SI-COLO3 und SI-COLO4 Farb-
sensoren erfolgt unter Windows® mit Hilfe der Software ,COLOR2-
Scope”, ,COLOR3-Scope" bzw. COLOR4-Scope sowie bei der Farb-
sensor-Kontrollelektronik SI-COLO84 mit der Software ,COLOR84-
Scope*.

Uber die RS232-Schnittstelle werden Parameter eingestellt, wie z.B.:
- Mittelwertbildung ber max. 32768 Werte

- Anzahl der zu kontrollierenden Farben

- Lichtleistung der WeiBlicht-LED

- Lichtleistungsregelung EINJAUS

- Pulsverldngerung bis max. 100ms

- Trigger extern oder kontinuierlich

- minimale zur Farbauswertung erforderliche Intensitat

Nach erfolgter Parametrisierung arbeitet der Farbsensor im STAND-
ALONE Betrieb mit den aktuellen Parametern ohne PC weiter.

Visualisierung

Darstellung des Farbwertes unter Windows® auf dem PC in numeri-
scher Form und im Farbdiagramm, sowie Darstellung der RGB-Werte
im Zeitdiagramm. Auferdem werden die aktuellen RGB-Werte als
Balkendiagramm zur Anzeige gebracht. Desweiteren kann zwischen
den folgenden Auswertealgorithmen gewshit werden:

- Messobjekt liegt im Farbtoleranzkreis einer gelernten Farbe
und innerhalb eines Intensitatsfensters

- Herausfinden der dem Messobjekt dhnlichsten gelernten Farbe
(geringster Abstand zwischen Messabjektfarbe und Referenz-
farbe im Farbdiagramm)

- Kontrolle der Farbreihenfolge eines Messobjektes mit einer
gelernten Farbsequenz

- Kontrastkontrolle des Messobjektes. Hierbei wird nur eine
Grundfarbe (frei wahibar) zur Auswertung herangezogen.
Vorteil: Sehr hohe Abtastrate bis 95 kHz mdglich.



